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强制性产品认证须知
1．申请

委托方递交预申请表即可获得公开资料，委托方按要求填写申请书、提供营业执照及注册商标复印件等证明其法律地位的文件、质量管理文件包括质量手册及程序文件清单和工厂质量保证能力对应表等申请资料。
委托人在申请阶段可以提交商标注册证复印件，以证明商标的合法性，在确认商标注册后，本机构可以在3C认证证书中注明商标名称；委托人也可以明确要求不在证书中注明商标名称。如委托人获得证书后，证书持有人又要求在证书上注明商标名称时，将承担证书变更的相关费用。

2．签定认证协议

本机构在收到申请资料后，认证业务部将根据《安全玻璃强制性认证实施规则》或《瓷质砖放射性限量强制认证实施规则》对委托方提交的材料进行资料审查，确认申请单元，签定认证协议，并将签订的协议反馈委托方，明确双方的权利和义务。委托方需交纳申请费等相关费用。

3．审核准备

委托方收到认证业务部反馈的文件评审通知后，需对文件中不符合要求的地方进行修改，直到审查合格为止。
必要时本机构可对委托方进行初访，委托方认为必要时也可要求本机构对其进行预审核。

4．现场审核

受审查方需为审查组提供必要的通讯、食宿、办公和陪同人员等资源，对现场审查中发现的不符合予以确认，并针对不符合采取有效的纠正措施。

5．注册、证书、标志

本机构经评审决定是否准予注册，并将结果及时通知申请人。申请人交纳所有费用后，领取认证证书。
认证标志应在认监委指定的认证标志管理部门购买或备案后使用。 

6．监督检查

本机构对获证组织每12个月进行一次监督检查、并可根据情况进行不定期监督检查。

7．变更认证证书

申请人因产品结构调整、生产能力变化或生产场所变动，应向本机构申请扩大/缩小获证单元内的认证范围或增加申请单元。

增加的申请单元按初始申请处理。

8. 获证企业对顾客投诉的处理
获证企业应保存对顾客的所有投诉记录，并在认证机构要求时向其提供；对这些投诉，以及在产品或服务中发现的对符合认证要求有影响的任何缺陷，采取适当的措施。 
将所采取的措施予以记录。

9. 认证要求的更改

认证机构应及时将拟更改的认证要求通知各有关方面。在决定确切的更改方式和生效日期之前，认证机构应考虑各相关利益方提出的意见。在更改的要求确定并发布后，认证机构应验证每个供方在认证机构要求的时间内，是否对其程序实施了必要的调整。

10. 与认证机构的联系

获准认证企业在发生下述任一情况时应随时与认证业务部联系，以书面形式并加盖企业公章递交认证业务部备案：
a) 企业更名
b) 认证联系人变更
c) 企业的联系方式变动
d) 企业的组织结构发生变化
e) 企业的法人代表变更
f) 手册、程序有重大变动
g) 厂址搬迁
h) 异地新建或增建生产线
i) 企业破产
j) 突遇人力不可抗拒的自然灾害，导致企业不能正常生产
k) 其它重大变化的情况
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